
Equipos de aerotermia Aire/Agua

Fabricante Francés
de Calderas
desde 1971

31 dB

120 dB : Avión de combate

100 dB : Claxon

80 dB : Metro en circulación

60 dB : Mercado concurrido

40 dB : Interior de una biblioteca

20 dB : Viento suave

Nuestros equipos de aerotermia están diseñados para 
obtener un alto nivel de confort acústico.

Los equipos de aerotermia PERGE se adaptan a todas sus 
necesidades consiguiendo un alto rendiemiento y un 
bajo nivel sonoro.

Una gama de alto rendimiento

Muy silencioso (presión acústica a 5m de 31dB)

Calefacción, refrigeración y ACS (Agua Caliente Sanitaria) con un solo aparato

Los equipos de aerotermia OptiPac MR32 pueden ser utilizados para calefacción, refrigeración y producción de agua caliente 
sanitaria.

Se pueden combinar con diferentes tipos de emisores, como fan coils, radiadores o suelos radiantes.

ACSCalefacción Refrigeración

OptiPac MR32

Equipo de aerotermia Aire/Agua monobloque R32

Potencias: 
‐ Monofásico: de 4 a 16 kW
‐ Trifásico: 12 a 16 kW trifásico
‐ En cascada: hasta 128 kW

3 servicios:
‐ Calefacción
‐ Refrigeración
‐ ACS (Agua Caliente Sanitaria)



Los equipos de aerotermia OptiPac MR32 pueden instalarse según las 3 configuraciones siguientes:

OptiPac MR32 sin módulo interior:

‐ La solución más económica.

‐ Posible siempre que el caudal en la 
instalación sea siempre superior a 600 
litros por hora, evitando la instalación 
de un depósito de inercia.

OptiPac MR32 con módulo interior 
para calefacción:

‐ Solución que permite operar 
independientemente del caudal de la 
instalación. 

‐ Fácil instalación gracias al módulo 
interior, entregado montado y cableado 
para un circuito de calefacción.

‐ Posibilidad de producción de agua 
caliente sanitaria externa.

OptiPac MR32 con módulo interior 
para calefacción + ACS integrada:

‐ Solución que permite operar 
independientemente del caudal de la 
instalación.

‐ Fácil instalación gracias al módulo 
interior, entregado montado y cableado 
para un circuito de calefacción.

‐ Producción de agua caliente sanitaria 
mediante un depósito de acero 
inoxidable integrado en el módulo.

Equipo de aerotermia solo: 
sin módulo interior

Equipo de aerotermia
con módulo interior

Equipo de aerotermia
con módulo interior + ACS

Fácil instalación gracias a la conexión hidráulica

OptiPac MR32 con unidad interior para calefacción
+ ACS integrada

OptiPac MR32 con unidad interior para calefacción



Regulación climática automática con sensor de ambiente integrado

Alimentación directa por energía fotovoltaica

Los equipos de aerotermia PERGE OptiPac están equipados con un 
sistema de regulación climática integrado que ajusta automáticamente 
la temperatura y la potencia en función de la temperatura exterior.

Esto significa que el equipo de aerotermia adapta automáticamente su 
temperatura y su potencia según las condiciones climáticas del 
momento (más potencia y mayor temperatura en períodos de frío, 
potencia reducida y temperatura de agua moderada en entretiempo).

Los equipos de aerotermia PERGE OptiPac vienen de fábrica con una 
funcionalidad muy interesante.

Si su vivienda está equipada con paneles fotovoltaicos, puede forzar el 
funcionamiento del equipo de aerotermia cuando tenga energía fotovoltaica 
disponible y gratuita.

Una unidad exterior fabricada con componentes de calidad superior

Control remoto para los OptiPac MR32

El control, a través de un smartphone con la 
aplicación MyPerge (Android o iOS), se realiza 
localmente mediante Bluetooth o Internet, o 
de forma remota a través de Internet.

Los intercambios de datos están cifrados para una mayor seguridad.

Se ofrecen 2 niveles de acceso:
Usuario y Profesional.

Motor de ventilador 
modulante y ultra silencioso

Depósito de expansión 
de 5L Circulador modulante

Calentador eléctrico

Intercambiador de calor de placas 
compacto y fiable

Purgador automático de aire

Placas electrónicas
Válvula de 4 víasIntercambiador de 

calor tubular de aire ‐ 
R32 con protección 

contra la intemperie y 
la corrosión por sal

Compresor Twin‐Rotary modulante

Válvula de expansión electrónica



Opte por la seguridad de 2 energías:
Conecte su caldera existente a un equipo de aerotermia PERGE OptiPac

Cualquiera que sea la solución de instalación elegida, la regulación del OptiPac MR32 permite controlar una caldera existente 
como respaldo en caso de necesidad.

OptiPac MR32 acoplada a una caldera de leña MC Acoplamiento con una caldera de biocombustible PERGE Optitherm

OptiPac MR32 acoplada a una caldera de gasoil existente OptiPac MR32 acoplada a una caldera de gas mural existente

Calle Rocafort, 42
08205 SABADELL

(Barcelona) España
Tel: +34 937 110 704

www.perge.es

Sello colaborador

Encuentre nuestro catálogo de precios, nuestras documentaciones y más información sobre todos nuestros productos en www.perge.es

www.perge.es
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Hasta 8 unidades de aerotermia para necesidades de mayor potencia

Los equipos de aerotermia OptiPac MR32 pueden funcionar 
en cascada con un máximo de 8 unidades exteriores (hasta 
128 kW). Solo se requiere una regulación, que se asocia a la 
unidad exterior principal, mientras que las demás son 
unidades exteriores complementarias cuyo arranque y 
parada son controlados por este regulador. 

El funcionamiento en cascada ofrece numerosas ventajas, 
tales como:

‐ Ajuste de la potencia según las necesidades
‐ Ahorro en el consumo
‐ Seguridad operativa
‐ Reducción del nivel sonoro 


